FLAMEBLOGKER
HO7Z1-U, HO721-R, HO7Z1-K ssors0v

Norma: PN-EN 50525-3-31

— Przewody jednozytowe, bez powtoki, bezhalogenowe o niskiej emisji dymow i gazéw zracych

Konstrukcja
Cu, wyzarzana wg EN 60228:
vt Klasa1HO7Z1-U
vy Klasa 2 HO7Z1-R
Klasa 5 HO7Z1-K d
Izolacja Bezhalogenowa mieszanka termoplastyczna o niskiej emisji dymow typu T17 wg EN g
50363-7 v
. . Zielono-z6tta, niebieska, czarna, brazowa, szara, pomaranczowa, rézowa, czerwona, t
Kolor izolagji )
turkusowa, fioletowa, biata
Charakterystyka
Maksymalna temperatura o
+70°C
podczas pracy kabla
Minimalna temperatura otoczenia 5°C
przy uktadaniu kabli
Maksymalna te_mperatura zyty H60°C
podczas zwarcia
Napiecie probiercze 2500V

Srednica zewnetrzna przewodu D (mm)

Minimalny promien giecia

D<8 8<D<12 12<D<20 D>20
Normalne zastosowanie 4D 5D 6D 6D
Ostrozne zginanie przy koncoéwce 2D 3D 4D 4D
Reakcja na ogien
Odpornosé na rozprzestrzenianie ptomienia EN 60332-1-2
Emisja dymow IEC 61034-2, przepuszczalnosé swiatta > 60%

BS EN 60754-2, EN 60754-2: pH 2 4.3; konduktywnosé: <= 2,6 §S/mm

Emisja gazow zracych izolacji BS EN 60754-1 HOL < 0.5%

CPR - klasa reakgcji na ogien (wg EN 13501-6) B2ca

Zastosowanie

Jednozytowe, bezpowtokowe kable sg odpowiednie w szczegdlnosci w przypadkach ktérych niska emisyjnosé
dymow oraz gazdéw zracych jest wymagana w przypadku pozaru. Kable HO7Z1-U, R, sg przeznaczone do
osadzania w postaci przewodéw montowanych na powierzchniach, lub podobnych zamknietych systemach.
Nadaje sie do statej lub ochronnej instalacji, lub na oswietlenie i osprzet elektryczny dla napie¢ do 1000 V
lub do 750 V pradu statego.

W krazkach po 50 m lub 100 m, na bebnach po 500 m.

Standardowe opakowanie . e . R . .
P Istnieje mozliwos¢ oferowania innych dtugosci odcinkéw i rodzajéw opakowan.




Parametry

. . . , . Maksymalna Minimalna rezystancja CPR - klasa
Liczba i przekrdj Przyblizona Przyblizona waga .. . M "
Znamionowy 2yt srednica kabla kabla rezystancja zyt izolacji w temperaturze I’ez.lk?jl na

w20°C 70°C ogien
nx mm2 mm kg/km Q/km MQxkm
HO721-U
16 2,8 20 121 0,01 -
2,5 3,3 31 4 0,010 -
4 3,8 46 4,61 0,0087 -
6 4,3 65 3,08 0,0074 -
10 55 107 1,83 0,0072 -
HO7Z1-R
16 30 22 12,1 0,010 -
2,5 3,6 33 741 0,0099 -
4 41 49 4,61 0,0082 -
6 4,5 67 3,08 0,0070 -
10 5,8 m 1,83 0,0067 -
16 6,8 168 1156 0,0056 -
25 8,6 263 0,727 0,0063 -
35 9,6 355 0,524 0,0046 -
50 1,3 482 0,387 0,0046 -
70 12,6 767 0,268 0,0040 -
956 15,0 936 0,193 0,0039 -
120 16,4 163 0,163 0,0035 -
160 18,4 1438 0,124 0,0035 -
185 20,3 1796 0,0991 0,0035 -
240 23,2 2335 0,0754 0,0034 -
300 254 2886 0,0601 0,0033 -
400 28,5 3729 0,0470 0,003t -
500 32,1 4768 0,0366 0,0030 -
630 36,3 6030 0,0283 0,0027 -
HO72Z1-K
16 Al 163 1,21 0,0053 B2ca
25 8,7 249 0,780 0,0050 B2ca
35 94 337 0,654 0,0043 B2ca
50 18 486 0,386 0,0042 B2ca
70 13,6 673 0,272 0,0036 B2ca
95 16,1 891 0,206 0,0036 B2ca
120 17,2 me 0,161 0,0032 B2ca
150 194 1396 0,129 0,0032 B2ca
185 221 1705 0,106 0,0032 B2ca




Obcigzalnos$¢ pradowa wg IEC 60364-5-52

Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C; obcigzalno$¢ pragdowa dla temperatury otoczenia: 30°C

@1
Uktad -
—» Eﬁ
de(;ﬂgz:\l/c{):;vshk:qlzlrea\:;urach instalacyjnych, ;?:;;Zuf::e kable w rurach instalacyjnych W powietrzu*
Liczba
obciazonych zyt 2 3 2 3 1
Przekréj mm?2 Obciazalnosé (A)
16 14,5 13,6 175 15,6 24
2,5 19,6 18 24 21 32
4 26 24 32 28 42
6 34 31 4 36 54
10 46 42 57 50 73
16 61 56 76 68 98
25 80 73 101 89 129
35 99 89 125 10 168
50 19 108 151 134 198
70 161 136 192 171 245
95 182 164 232 207 292
120 210 188 269 239 344
160 240 216 - - 391
185 273 245 - - 448
240 321 286 - - 528
300 367 328 - - 608
400 - - - - 726
500 - - - - 830
630 - - -

*Obcigzalnosc pradowa wg VDE 0298-4, temperatura otoczenia: 30°C

Wspodtczynniki korygujace obcigzalnose dtugotrwata kabli w zaleznosci od temperatury powietrza

Temperatura otoczenia®°C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Wspétczynnik 1,22 117 112 106 100 094 087 079 O 061 0,50
przeliczeniowy




	Przewody gołe i izolowane do napowietrznych linii elektroenergetycznych
	D,L
	Djp
	DjpS
	AL
	AAL
	AFL
	AAsXSn 12/20 kV
	AsXSn 0,6/1 kV

	Przewody elektroenergetycznedo układania na stałe
	H05V-U, H05V-R, H05V-K 300/500 V 
	H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K 300/500 V
	FLAMEBLOCKER
	H07Z-U / 07Z-U 450/750 V, 
	H07Z-R / 07Z-R 450/750 V
	FLAMEBLOCKER H07Z-K 450/750 V
	H07V-U, H07V-R, H07V-K 450/750 V
	H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K 450/750 V
	FLAMEBLOCKER
	H05Z-U, 05Z-R*, H05Z-K 300/500 V
	FLAMEBLOCKER
	H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K 450/750 V
	LgYcyw 3.6/6 kV
	YDY, YDYżo 300/500 V
	YDY, YDYżo 450/750 V
	YDYp, YDYpżo 300/500 V
	YDYp, YDYpżo 450/750 V
	YDY, YDYżo > 5ciu żył 450/750 V
	TFPremium®
	YDY, YDYżo 450/750 V 
	TFPremium®
	YDYp, YDYpżo 450/750 V
	FLAMEBLOCKER 750 450/750V
	HDXp/HDXpżo 
	FLAMEBLOCKER 750 450/750V
	FLAMEBLOCKER 
	HDHp(żo) 90°C B2ca 450/750V
	NYM-O, NYM-J 300/500 V
	FLAMEBLOCKER NHXMH 300/500 V
	(N)HXMH 300/500 V
	NSGAFÖU  0,6/1 kV, 1.8/3 kV i 3.6/6 kV
	LGs 300/500 V
	SIF 300/500 V
	LGs 450/750 V
	H05S-U 300/500 V
	H05S-K 300/500 V
	HO5SS-F 300/500 V
	Informacje dodatkowe

	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych
	OGŁ  0,6/1 kV
	NSHTÖU-J 0,6/1 kV
	NSSHÖU 0,6/1 kV
	H03VV-F, H03VVH2-F
	03VV-F*, 03VVH2-F* 300/300 V
	H05VV-F, H05VVH2-F, 
	05VV-F*, 05VVH2-F** 300/500 V
	H07ZZ-F 450/750 V
	H03V2V2-F, H03V2V2H2-F,
	03V2V2-F*, 03V2V2H2-F* 300/300 V
	H05V2V2-F, H05V2V2H2-F,
	05V2V2-F*, 05V2V2H2-F* 300/500 V
	H05RR-F 300/500 V
	H05RN-F 300/500 V
	H07RN-F 450/750 V
	H05BN4-F 300/500 V
	H07BN4-F 450/750 V
	H07RN8-F 450/750 V
	H01N2-D 100/100 V
	H01N2-E 100/100 V
	HO5BQ-F, 05BQ-F* 300/500 V
	H07BQ-F 450/750 V

	Kable elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe
	YKY, YKY-żo 0,6/1 kV 
	YnKY, YnKY-żo 0,6/1 kV
	YKXS, YKXS-żo 0,6/1 kV
	YnKXS, YnKXS-żo 0,6/1 kV
	YKYFoy, YKYFoy-żo 0,6/1 kV
	YKYFpy, YKYFpy-żo 0,6/1 kV
	YKYFty, YKYFty-żo 0,6/1 kV
	YKYektmy, YKYeky, 
	YKYektmy-żo, YKYeky-żo 0,6/1 kV
	FLAMEBLOCKER N2XH-J,O 0,6/1 kV 
	FLAMEBLOCKER (N)2XH-J,O 0,6/1 kV *
	FLAMEBLOCKER N2XCH 0,6/1 kV
	FLAME-X 950 HDGs 300/500V
	FLAME-X 950 
	(N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV
	FLAME-X 950 
	NHXH FE180/E90 0,6/1 kV
	YAKY, YAKY-żo 0,6/1 kV
	YnAKY, YnAKY-ż 0,6/1 kV
	YAKXS, YAKXS-żo 0,6/1 kV
	YnAKXS 0,6/1 kV
	YAKYFoy, YAKYFoy-żo 0,6/1 kV
	YAKYFpy, YAKYFpy-żo 0,6/1 kV
	YAKYFty, YAKYFty-żo 0,6/1 kV
	NAY2Y-J 0,6/1 kV
	NA2XY-J,O 0,6/1 kv
	(N)A2XY-J,O 0,6/1 kv *
	FLAMEBLOCKER 
	(N)A2XH-J,O 0,6/1 kV *
	3 PLUS 2YSLCYK-J, JB UV 0,6/1 kV 
	2YSLCYK-J, JB UV 0,6/1 kV 
	FLAMEBLOCKER 
	3 PLUS 2XSLCHK-J 0,6/1 kV 
	FLAMEBLOCKER  2XSLCHK-J 0,6/1 kV 
	Informacje dodatkowe

	Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 3,6/6 kV i 6,6 kV
	YKY  3,6/6 kV
	YKY  3,6/6 kV
	YKYFty  3,6/6 kV
	YKYFoy, YKYFpy  3,6/6 kV
	YKY  6/6 kV
	YKYFty  6/6 kV
	YKYFoy  6/6 kV
	YKYFpy  6/6 kV
	YAKY  3,6/6 kV
	YAKY  3,6/6 kV
	YAKYFty  3,6/6 kV
	YAKYFoy, YAKYFpy  3,6/6 kV
	YAKYy  3,6/6 kV
	YAKYFty  6/6 kV
	YAKYFoy  6/6 kV
	YAKYFpy 6/6 kV

	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30kV
	N2XSY / YHKXS 
	6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	NA2XSY / YHAKXS 
	6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	N2XS2Y / XHKXS
	6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	NA2XS2Y / XHAKXS
	6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	N2XS(F)2Y / XUHKXS
	6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV  
	NA2XS(F)2Y / XUHAKXS
	6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	N2XS(FL)2Y / XRUHKXS 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	NA2XS(FL)2Y / XRUHAKXS / XRUHAKXS (I)
	6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	XnHKXS 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	XnHAKXS 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	XnRUHKXS 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	XnRUHAKXS 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	XRaUHAKXS+Fe 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
	Informacje dodatkowe
	Opis znaków graficznych zastosowanych w katalogu
	Notatki


