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U/UTP

EIA/TIA 568-C.2., ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-3-1 —

Kable teleinformatyczne nieekranowane

Opis

Kable teleinformatyczne kategorii 5, 5e i 6 z wigzkami parowymi, o izolacji zyt z poliety-
lenu jednolitego lub piankowego z warstwa polietylenu jednolitego, o nieekranowanym
osrodku i powtoce wykonanej z polwinitu, Kabel kat. 6 posiada dodatkowo separator par
w postaci polietylenowego krzyzyka

OPCJE - U/UTP LSOH — Powtoka kabla moze by¢ wykonana z tworzyw bezhalogeno-
wych uodpornionych na palenie

KONSTRUKCJA

Zyty kabla Drut miedziany miekki

Polietylen jednolity lub piankowy z warstwa polietylenu

Izolacja 2yt jednolitego

Rodzaj i liczba wigzek

w kablu Cztery wigzki parowe skrecone z zyt izolowanych

Zyta ,a": biata
Zyta ,b": niebieska, pomarafnczowa, zielona, brazowa
Opcje wykonania:

Barwa izolacji zyt Ik,

w wiazkach » wariant 1: biata z pierécieniem koloru zyty ,.b"
» wariant 2: biata z paskiem wzdtuznym koloru zyty ,b"
» wariant 3: biata plus 20 % koloru zyty ,b"
Powtoka Polwinit barwy szarej lub tworzywo bezhalogenowe barwy

pomaranczowej

Reakcja na ogien*

Odpornosc na rozprzestrzenianie ptomienia ICE 60332-1-2

CPR - klasa reakcji na ogiefi (wg EN50575) Eca

CHARAKTERYSTYKA

Przyktad oznaczenia TF KABLE 1 U/UTP kat. 6 / rok produkgji / nadruk metryczny co 1
metr

Zastosowanie Do transmisji sygnatow cyfrowych z duzg przeptywnoscig
binarng w pionowych i poziomych sieciach teleinformatycznych,
komputerowych systemach przetwarzania informacji,
pomiarowych, automatykii sterowania
Do transmisji sygnatow analogowych duzej czestotliwosci
w sieciach automatyki i telewizji przemystowej

dodatkowe informacje na str. 76-79



