S YKY, YKY-0 osni
. GO Norma: [EC 60502-1, w oparciu o PN-HD 603 St
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Konstrukcja
v Miedziane, jednodrutowe okragte klasa 1(RE), wielodrutowe okragte lub wielodrutowe
Yty okragte zageszczane klasa 2 (RM), wielodrutowe sektorowe (SM) wg EN 60228
Izolacja PVC
Pow*Ok.a . Guma niewulkanizowana - tylko dla kabli z zytami okragtymi o przekrojach 216mm
wypetniajaca
Kolor powtoki Czarny odporny na UV
@ .-
% Identyfikacja zyt
E YKY YKY-zo
s 1-zytowe Czarna Zielono-26tta
2-zytowe Niebieska, bragzowa -
3-zytowe Brazowa, czarna, szara Zielono-zotta, niebieska, brazowa
4-zytowe Niebieska, brazowa, czarna, szara Zielono-zotta, brazowa, czarna, szara
B5-zytowe Niebieska, brazowa, czarna, szara, czarna f:ll?ano»zo{ta, niebieska, brazowa, ozarna,
Charakterystyka
Maksymalna temperatura podczas pracy kabla +70°C
Minimalna temperatura otoczenia dla kabli utozonych -30°C
na state
Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli -5°C

+160°C dla przekroju zyt <300 mm2 i+ 140°C dla przekroju zyt >

Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia 300 mm?2

12 x D dla kabli wielozytowych; 16 x D dla kabli jednozytowych

Minimalny promier gigcia D-$rednica zewnetrzna kabla

Maksymalna sita ciggnienia dla kabli z zyta miedziang 50 N/mm

Napiecie probiercze AC 50Hz 5min 4kV

Reakcja na ogien

Odpornosé¢ na rozprzestrzenianie ptomienia EN 60332-1-2
CPR - klasa reakgcji na ogien(wg EN 13501-6) Eca
Zastosowanie

Do przesytu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen, w kanatach kablowych oraz uktadane bezposrednio w ziemi.

W krazkach po 50 m lub 100 m oraz na bebnach po 500 m lub 1000 m.

Standardowe opakowanie L e o . L - .
Istnieje mozliwosé oferowania innych dtugosci odcinkéw i rodzajéw opakowarn.

Certyfikaty i dopuszczenia: BBJ



Parametry

Maksymalna rezystancja zyty

Liczba i przekréj znamionowy zyt  Przyblizona $rednica kabla Przyblizona waga kabla wtemp. 20°C
nx mm?2 mm kg/km Q/km
IXIRE 5,1 38 181
1x1,6RE 54 45 12,1
1x1,6RM 5,6 47 12,1
1x2,6RE 57 56 4
1x2,6RM 6 60 4
1x4RE 6,6 9 4,61
1x4RM 6,9 84 4,61
1X6RE 71 101 3,08
1x6RM 73 104 3,08
1xIORE 79 143 1,83
1XIORM 8,2 149 1,83
1XI6RE 8,8 202 115
1X1I6RM 9,2 21 116
1x26RM 10,9 315 0,727
1x35RM 12 412 0,624
1X60RM 13,7 549 0,387
1X7TORM 156 748 0,268
1x95RM 176 1029 0,193
1X120RM 19 1267 0,153
1X1I50RM 21 1660 0,124
1x185RM 23,3 1938 0,0901
1x240RM 264 2507 0,0754
1xB00RM 28,8 3121 0,0601
1x400RM 31,9 3990 0,047
1x600RM 36,7 5079 0,0366
2x1,6RE 9 n7 121
2x1,6RM 9,4 125 12,1
2x2,6RE 9,8 147 74
2x2,6RM 10,3 169 4
2x4RE 1,6 21 4,61
2x4RM 12,1 228 4,61
2x6RE 12,6 266 3,08
2x6RM 12,8 277 3,08
2x10RE 141 373 1,83
2x10RM 14,7 393 1,83
2x16RE 16,6 575 115
2x16RM 17,3 612 115
2x26RM 21 928 0,727
2x36RM 231 188 0,624
3x1,6RE 9,6 137 121
3x1,6RM 9,9 146 12,1
3x2,5RE 10,3 177 4
3x2,5RM 10,8 189 4
3x4RE 12,1 256 4,61
3x4RM 12,8 276 4,61
3x6RE 13,2 329 3,08
3x6RM 13,6 342 3,08
3x10RE 14,9 4n 1,83
3x10RM 15,6 494 1,83
3x16RE 174 719 1156
3x16RM 18,3 759 115
3x26RM 22,3 158 0,727
3x35RM 24,6 1502 0,624
3x60SM 24 1625 0,387
3x70SM 27,2 2261 0,268
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Parametry

Liczba i przekréj znamionowy zyt

Przyblizona $rednica kabla

Przyblizona waga kabla

Maksymalna rezystancja zyty
wtemp. 20°C

nx mm?2 mm kg/km Q/km
3x95SM 31,2 3079 0,193
3x120SM 33,8 3809 0,153
3x150SM 37,8 4700 0,124
3x185SM 41,9 58566 0,0991
3x240SM 471 7609 0,0754
3x300SM 52 9443 0,0601
3x26RM+16RE 23,2 1323 0,727/115
3x35RM+16RE 25,1 1678 0,524/1,15
3x60SM+25RM 275 1943 0,387/0,727
3x7T0SM+355M 29,6 2636 0,268/0,624
3x95SM+50SM 34,2 3610 0,193/0,387
3x120SM+70SM 371 4553 0,163/0,268
3x1560SM+70SM 41,5 5453 0,124/0,268
3x186SM+95SM 45,56 6856 0,0991/0,193
3x2408SM+120SM 514 8855 0,07564/0,1563
4x1,5RE 10,2 163 12,1
4x1,5RM 10,7 174 12,1
4x2,5RE 1,2 214 4
4x2,5RM 1,8 229 4
4Ax4RE 13,2 313 4,61
4Ax4RM 14 336 4,61
4x6RE 14,4 406 3,08
4x6RM 14,9 421 3,08
4x10RE 16,3 587 1,83
4x10RM 171 614 1,83
4x16RE 19,1 892 115
4x16RM 20,1 940 1,15
4x25RM 245 1437 0,727
4x365RM 271 1890 0,624
4x508M 275 2166 0,387
4x7T0SM 30,8 2977 0,268
4x95SM 35,7 4100 0,193
4x120SM 39,1 5075 0,163
4x150SM 43,3 6264 0,124
4x185SM 47,8 7776 0,0991
4x240SM 54 10138 0,0754
b5x1,6RE 1,1 197 12,1
5x1,6RM 1,6 210 12,1
65x2,6RE 12,1 258 4
5x2,5RM 12,8 277 4
5x4RE 144 382 4,61
5x4RM 15,3 41 4,61
5x6RE 15,8 498 3,08
5x6RM 16,2 515 3,08
B5x10RE 179 724 1,83
5x10RM 18,7 756 1,83
B5x16RE 20,9 1096 1,15
5x16RM 221 156 1,15
5x25RM 27 1772 0,727
B5x35RM 30 2327 0,524
5x50SM 29,6 2668 0,387
BX7T0SM 334 3706 0,268
5x955M 39 5100 0,193
5x120SM 42,6 6327 0,163
5x160SM 476 7799 0,124
5x185SM 52,3 9672 0,0991
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